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THÉÂTRE AUX ÉCURIES 
 
7285, rue Chabot 
Montréal (Québec)   
H2E 2K7  
Canada 

 

Estelle DESROSIERS-RAMPIN 

Direction technique et régie du bâtiment 

technique@auxecuries.com 

514-844-1811, poste 425  

 

Philippe CÔTÉ-LEDUC 

Assistant Technique 

a.technique@auxecuries.com 

514-844-1811, poste 420 

 

Gabrielle FOREST-LACHAPELLE 

Agente aux locations et à la facturation 

espace@auxecuries.com  

514-844-1811, poste 480 

 

 

ACCESSIBILITÉ – MONTE-CHARGE 
 
Porte de garage (par la rue Chabot, au milieu du bâtiment) 
 – Porte : 7’L x 10’H (2,15m x 3,05m) 
 – Merci de ne pas laisser un véhicule devant la porte de garage. 

 
Monte-charge (nécessaire pour accéder aux Espaces -1, 2 et 3)                  
 – Portes : 4’6’’L x 7’H / 1,35m x 2,15m 
 – Cabine : 8’5’’P x 5’4’’L x 7’8’’H / 2,55m x 1,60m x 2,35m 
 – Charge maximum : 5000 lb / 2268 kg 
 
 
 

SÉCURITÉ 
 

- Nous demandons aux producteurs ou locataires de s’assurer que leurs employé·e·s portent des 
chaussures de sécurité lorsqu’ils/elles travaillent dans nos salles. 

 

- Seul·e·s les technicien·ne·s du TAÉ peuvent utiliser la nacelle élévatrice. 
 

 

- L’utilisation d’artifices ou flamme vive est strictement interdite dans l’ensemble du bâtiment.  L’utilisation 
de poudre, de farine ou tout autre matière volatile en exploration est également interdite. 

 

mailto:technique@auxecuries.com
mailto:a.technique@auxecuries.com
mailto:espace@auxecuries.com
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ESPACE -1 – INFORMATIONS GENERALES 

 
– Salle de création et de répétition sans fenêtre 
– Mur ouest muni d’un miroir 
 

Dimensions 
 

 Salle : 37’ 6’’ x 23’ / 11,50m x 7m 
 Hauteur :  11’ 3’’ / 3,40m 

 

Composition du plancher 
 

 Linoléum directement sur béton (interdit de visser au plancher). 
 

Accrochage 
 

 Grille d’accrochage fixe. 
 

Habillage 
 

 Rail périphérique (à l’allemande) sur les quatre côtés du studio et rideaux de velours noirs. 
 

Accessoires et autres 
 

- Chaises + Tables 
- Escabeau de 8’ 

 

 

Éclairage 
 

 24  Gradateurs de 2,4 kW (Strand CD80)  
 

Console 
 

01  ETC Smartfade 48 canaux 
 

Projecteurs 
 

 14  Découpes  Lekolite  4½ x 6½ 50°  1000 w (Tag Blanc) 
 05  Découpes  Lekolite  6 x 12  26°  1000 w (Tag Bleu) 
 08  Découpes  Lekolite  6 x 16  19°  1000 w (Tag Rouge) 
 10  Fresnels 6po   Altman  65Q      500 w 
 

 

Son 
 

Console  
 

 01  Yamaha MG 124 cx 
 

Système de sonorisation 

 

 04  Enceintes actives    Mackie SRM 450 
 02   Sub     Bose 502 
 01   Amplificateur    Crown série K 
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ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (sur demande et disponibilité)  
 

Éclairage 
 

Consoles 
 

 01   STRAND Palette 
 01  AVAB Pronto 
 

Machines à fumée 
 

 01  ANTARI Ice - machine à fumée basse DMX ($) 
 01  MDG Atmosphere – machine à brouillard DMX ($) 
 

Autre 
 

02   Rosco I-Cue, Intelligent mirror ($) 
 02  ACL 300 W 
 01  Stroboscope Golden Strobe 900 

01  Opto spliter DMX 8 sorties 
01  Dimmer Pack 4 channels DP-DMX20L 
 01  Dimmer Pack 4 channels DP-415R 

 06  Par 20 (50 w) 
 03  Boules miroir 
 
 

 

Son 
 

Consoles 
 

 01  Yamaha 02R 
 01  Soundcraft FX 16ii 
 01  Behringer Xenyx 802 
 

Autre 
 

01   Station QLab3 (licence complète) avec MacBook Pro 2012 version High Sierra V.10.13.6 ($) 
01  Station QLab4 (license complète) avec MacBook Pro 16’’ 2021 M1 Pro, Monterey V. 12.4.1 ($) 

 03  Cartes Son externe Motu Ultra-lite MK3 ($) 
 01  Zoom H4n Pro ($) 
 

Micro Sans-fil 
 
 02  Shure SLX4 / SM 58 (piles non fournies) ($) 
 01  Sennheiser EW 500-G3 avec micro-cravate MKE-2-EW (piles non fournies) ($) 
 01  Sennheiser XSW avec micro-cravate ME2 (piles non fournies) ($) 
 03  Sennheiser HSP Essential Omni Noir (Micro-casque – utilisé avec les émetteurs des micros-cravates) 
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ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  (sur demande et disponibilité) 

 

Vidéo 
 

Projecteurs vidéo 
 

01 Projecteur vidéo Panasonic PT-DZ780LBU  1.7 / 2.4 :1  7000 lumens ($) 

01  Projecteur vidéo Panasonic PT-DZ6710U  1.7 / 2.4 :1  6000 lumens ($) 

01 Lentille   Panasonic ET-DLE055  0.8 :1              ($) 

01 Lentille   Panasonic ET-DLE150  1.3 / 2.0 :1             ($) 

02 Projecteurs vidéo Optoma W316ST  0.52 :1   3600 lumens ($) 

 

Écrans 
  

01 Écran de projection blanc sur pied Accolade DUET ELPSC80 6’L x 3’3’’H (1,82m x 1m) 

01  Écran de projection blanc à suspendre ER120WH2  9’L x 5’H (2,75m x 1,52m) 

 

Autre 
 

01 Caméra Sony  NXCAM HXR-NX30U 
 02 Caméra Sony Handycam HDR-CX405 
02 Carte d’acquisition Blackmagic Design Intensity Shuttle USB 3.0 

      01 Ultra Mini Studio Recorder Blackmagic Design Thunderbolt 2 

      02 Kit Atlona 4K HDR HDMI Extenders AT-HDR-EX-70-2PS 

01 Kit Atlona 4K HDMI Extenders AT-UHD-EX-70-2PS 

01 Kit HD Link HDMI Extenders SW-29969 

   -  Lot de fils HDMI, VGA, BNC, raccords et convertisseurs divers 
 

 

Divers 
 

 10  Lutrins de musiciens (sans lumière)  
 14  Tables cabaret carrées de 24 po (couleur bourgogne) 
  -  Lot de tuyaux de différentes longueurs 
  -  Lot de Cheeseborough et Kee Klamps 
 
 

Praticables 
 

 12  Praticables 3’ x 6’ (1m x 2m) 
 06  Praticables 1’ x 6’ (30cm x 2m) 
 

 24  Pattes de 06’’ / 15cm 
 46  Pattes de 08’’1/2 / 22cm 
 48   Pattes de 12’’ / 30cm 
 52   Pattes de 18’’ / 45cm 
 40   Pattes de 24’’ / 60cm 
 20  Pattes de 30’’ / 75cm 
 28  Pattes de 36’’ / 90cm 
 
 
 

http://www.projectorcentral.com/Optoma-W316ST.htm
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Ponts Alu 
 

 04  Ponts carrés 12’’ (300mm) Longueur 8’ (2,40m) 
 04  Bases de ponts en métal 
 


